附件二：

实际操作场地设置主要标准

一、建筑电工

1、专用场地：不小于80平方米。

2、供电系统：具有三相四线制的低压供电系统。

3、设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）和模拟模板、用电设备（三相鼠笼异步电动机、手持电动工具、照明灯具、漏电保护器）、电气元器件、电缆、导线若干。

4、仪器：万用表、兆欧表（绝缘电阻测试仪）、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪。

5、工具：试电笔、十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺等。

6、个人安全防护用品：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。

7、应急预案等：总配电箱组装图纸、心肺复苏模拟人及必要的医疗器具、应急救援预案等。

8、其它要求。

二、建筑架子工

1、专用场地：具备搭设宽5跨、高5步的双排落地钢管脚手架的建筑物或构筑物和水平面积不小于200平方米模板支架的场地。

2、器材：Φ48×3.5（长6m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m）的钢管若干、扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干、垫木、底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板）、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干。

3、工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手。

4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

三、建筑起重机械司机（塔式起重机）

1、专用场地：具备《江苏省特种作业人员安全技术考核标准（试行）》中塔式起重机司机图表所示要求、并满足实际操作安全要求的场地，占地面积不小于1000平方米。

2、设备：起升高度在20m以上的固定式QTZ系列塔式起重机。

3、器具：边长1000×1000×1000mm水箱，起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子，计时器。

4、个人安全防护用品：安全帽、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

四、建筑起重信号司索工

1、专用场地：同建筑起重机械司机（塔式起重机）考核场地要求。

2、器具：起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子，不同规格钢丝绳、绳卡，滑轮组，麻绳（或化学纤维绳），计时器。

3、工具：扳手。

4、个人安全防护用品：安全帽、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

五、建筑起重机械司机（施工升降机）

1、专用场地：具备安装施工升降机（最小行程高度10 m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于200平方米。

2、设备：行程高度10 m以上的施工升降机。

3、器具：计时器。

4、个人安全防护用品：安全帽、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

六、建筑起重机械司机（物料提升机）

1、专用场地：具备安装物料提升机（最小行程高度10 m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不少于200平方米。

2、设备：行程高度10 m以上的物料提升机。

3、器具：砝码、哨笛、计时器。

4、个人安全防护用品：安全帽、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

七、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

1、专用场地：满足安装塔式起重机（最小安装高度10 m）及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于500平方米。

2、设备：成套QTZ型塔式起重机（含基础节、5节以上标准节、起重臂、平衡臂、塔帽等）零部件，安装塔机用辅助起重设备。

3、仪器与工具：水平仪、经纬仪、万用表，拉力器、卷尺、专用扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器。

4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

八、建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）

1、专用场地：具备安装施工升降机（导轨架6节）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于500平方米。

2、设备：成套施工升降机（含导轨架底节、导轨架6节、附着装置，吊笼等）零部件，安装施工升降机用辅助起重设备。

3、仪器与工具：水平仪、经纬仪，扳手、扭力扳手、安全器复位专用扳手，线柱小撬棒、道木，卷尺、塞尺，计时器。

4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

九、高处作业吊篮安装拆卸工

1、专用场地：具备安装高处作业吊篮的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于200平方米。

2、设备：成套高处作业吊篮（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳等）零部件。

3、仪器与工具：扳手、扭力扳手、卷尺、计时器。

4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

十、建筑焊工（电气焊接、切割）

1、专用场地：不小于200平方米。

2、设备：钢筋电渣压力焊机、钢筋闪光对焊机、交直流电焊机，气焊气割焊枪，氧气、乙炔、石油液化气等气瓶，焊条烘箱。

3、器材：钢筋、型钢等焊件若干，焊剂、焊条等材料若干。

4、工具：计时器。

5、个人安全防护用品：安全帽、护目镜、手套、鞋护套等。

6、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

十一、建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）

1、专用场地：满足安装塔式起重机场地及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于300平方米。

2、设备：起升高度在20m以上的固定式塔式起重机，千斤绳，砝码。

3、仪器与工具：温湿度计，接地电阻测量仪、绝缘电阻仪、经纬仪、水平仪、风速仪，拉力计，游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺，磁力线锤，万用表，扭力扳手，常用电工工具等。

4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋、手套等。

5、应急预案等：与考核相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

十二、建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）

1、专用场地：满足安装施工升降机场地及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于300平方米。

2、设备：行程高度在10m以上的施工升降机，砝码。

3、仪器与工具：温湿度计、接地电阻测量仪、绝缘电阻仪、经纬仪、水平仪、声级仪、测温仪、风速仪，拉力计，游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺，磁力线锤、万用表、常用电工工具等。

4、个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋、手套等。

5、应急预案等：与考核相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

十三、桩机操作工

1、专用场地：不小于200平方米。

2、设备：桩机一台套。

3、器材：专用扳手、大小铁锤、油压千斤顶、吊索具、经纬仪等。

4、工具：计时器。

5、个人安全防护用品：安全帽、手套等。

6、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

7、其它要求。

十四、建筑混凝土泵操作工

1、专用场地：不小于300平方米。

2、设备：混凝土泵送设备一台套。

3、器材：与混凝土泵送设备相配套的混凝土输送管、管卡，密封圈，专用工具，压力表、千斤顶和常用的维修工具。

4、个人安全防护用品：安全帽、护目镜、手套等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。

十五、建筑施工现场场内机动车司机

1、专用场地：具备满足施工现场机动车辆行驶条件的道路场地。

2、设备：施工现场内行驶的内燃机机动车一台。

3、器材：各种道路指示牌。

4、个人安全防护用品：安全帽、护目镜等。

5、应急预案等：与考核内容相关的实物、图示、影像资料及必要的医疗器具、应急救援预案等。

6、其它要求。
